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دائرة مرحل 5 فولت – 1 مرحل

دائرة تحم تتون من 1 مرحل (ريلاى) ويتم التحم بها بفرق جهد مقدارة 5 فولت لتشغيل الاحمال الت تعمل بالتيار الثابت او المتردد.
يمن استخدامها مع الاردوينو او الراسبري باي. كما  تحتوى الدائرة عل لمبة (ليد) لبيان الحالة التشغيلية للمرحل.

 المواصفات :

عدد المرحلات : 1 مرحل
فرق جهد التشغيل : 5 فولت (تيار ثابت)

تيارالتشغيل : 15-20 مل امبير
اقص فرق جهد يتحمله المرحل(تيار متردد) : 250 فولت  – 10 أمبير

اقص فرق جهد يتحمله المرحل(تيار ثابت) : 30 فولت  – 10 أمبير

دائرة مرحل 5 فولت – 16 مرحل

دائرة تحم تتون من 16 مرحل (ريلاى) ويتم التحم بها بفرق جهد مقدارة 5 فولت لتشغيل الاحمال الت تعمل بالتيار الثابت او
المتردد. يمن استخدامها مع الاردوينو او الراسبري باي. كما  تحتوى الدائرة عل لمبة (ليد) لبيان الحالة التشغيلية للمرحل.

 المواصفات :

عدد المرحلات : 16 مرحل
فرق جهد التشغيل : 5 فولت (تيار ثابت)

تيارالتشغيل : 15-20 مل امبير
اقص فرق جهد يتحمله المرحل(تيار متردد) : 250 فولت  – 10 أمبير

اقص فرق جهد يتحمله المرحل(تيار ثابت) : 30 فولت  – 10 أمبير

https://geeksvalley.com/product/relay-5v-module-1-channel/
https://geeksvalley.com/product/module-control-board-5v-16-relay/
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دائرة مرحل 5 فولت – 4 مرحلات

دائرة تحم تتون من 4 مرحلات (ريلاى) ويتم التحم بها بفرق جهد مقدارة 5 فولت لتشغيل الاحمال الت تعمل بالتيار الثابت او
المتردد. يمن استخدامها مع الاردوينو او الراسبري باي. كما  تحتوى الدائرة عل لمبة (ليد) لبيان الحالة التشغيلية للمرحل.

 المواصفات :

عدد المرحلات : 4 مرحلات
فرق جهد التشغيل : 5 فولت (تيار ثابت)

تيارالتشغيل : 15-20 مل امبير
اقص فرق جهد يتحمله المرحل(تيار متردد) : 250 فولت  – 10 أمبير

اقص فرق جهد يتحمله المرحل(تيار ثابت) : 30 فولت  – 10 أمبير

دائرة مرحل 5 فولت – 8 مرحلات

دائرة تحم تتون من 8 مرحلات (ريلاى) ويتم التحم بها بفرق جهد مقدارة 5 فولت لتشغيل الاحمال الت تعمل بالتيار الثابت او
المتردد. يمن استخدامها مع الاردوينو او الراسبري باي. كما  تحتوى الدائرة عل لمبة (ليد) لبيان الحالة التشغيلية للمرحل.

 المواصفات :

عدد المرحلات : 8 مرحلات
فرق جهد التشغيل : 5 فولت (تيار ثابت)

تيارالتشغيل : 15-20 مل امبير
اقص فرق جهد يتحمله المرحل(تيار متردد) : 250 فولت  – 10 أمبير

اقص فرق جهد يتحمله المرحل(تيار ثابت) : 30 فولت  – 10 أمبير

دائرة مرحل 5 فولت – مرحلين

دائرة تحم تتون من مرحلين (ريلاى) ويتم التحم بها بفرق جهد مقدارة 5 فولت لتشغيل الاحمال الت تعمل بالتيار الثابت او المتردد.
يمن استخدامها مع الاردوينو او الراسبري باي. كما  تحتوى الدائرة عل لمبة (ليد) لبيان الحالة التشغيلية للمرحل.

 المواصفات :

عدد المرحلات : مرحلين
فرق جهد التشغيل : 5 فولت (تيار ثابت)

https://geeksvalley.com/product/module-control-board-5v-4-relay/
https://geeksvalley.com/product/module-control-board-5v-plc-8-relay/
https://geeksvalley.com/product/relay-module-5v/
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تيارالتشغيل : 15-20 مل امبير
اقص فرق جهد يتحمله المرحل(تيار متردد) : 250 فولت  – 10 أمبير

اقص فرق جهد يتحمله المرحل(تيار ثابت) : 30 فولت  – 10 أمبير

وحدة مرحل الحالة الصلبة

 وحدة مرحل الحالة الصلبة.يستطيع تشغيل حمل واحد فقط

المواصفات :

جهد التشغيل: 5 فولت / 12 فولت / 24 فولت
240Vac :جهد الحمل
2A :تيار للحمل اقص

https://geeksvalley.com/product/usb-ttl-serial-cable/

